
Schittbereich

Rundmaterial

Gehrung 0° (mm)

Gehrung links 45° 

(mm)

Gehrung rechts 45° 

(mm)

Gehrung links 60° 

(mm)

Rechteck-Material

Gehrung 0° (mm)

Gehrung links 45° 

(mm)

Gehrung rechts 45° 

(mm)

Gehrung links 60° 

(mm)

Antrieb

Leistung (kW)

Schnittgeschwindigkeit

(m/min)

Pedrazzoli

	 280	 300	 280	 200

	 170	 270	 200	 190

	 230	 270	 250	 –

	 150	 180	 140	 100

	 420 x 190	 450 x 185	 350 x 230	   275 x 200 

				    (340 x 180)

	 240 x 90	 270 x 130	 260 x 80	 190 x 180

	 230 x 150	 240 x 250	  250 x 200	 –

	 140 x 220	 170 x 150	 165 x 80	 100 x 140

 

	 1.6/2.0	 3.0	  1.5	 1.6/2.0

 	 18 – 90	 18 – 90	  18 – 90	 29/58

Technische Daten Kreissägemaschinen / Bandsägemaschinen

	SN 420 SA-IDR	 SN 450 SA-IDR	 SN 350 AP-CN	 SN-340 AP


